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Do0rx Plus 1

MACCHINA PIEGA-INCOLLATRICE BOX PLUS 1
Macchina di nuova costruzione, made in ltaly, creata per
la realizzazione di:

1. Astucci lineari

2. Applicazione di nastro biadesivo su locandine, buste,
porta CD/DVD, scatole (opzionale su richiesta)

3. Inserzione di tessere, campionari in plastica, carta, DVD
(opziondle su richiesta)
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BOX PLUS 1 FOLDING AND GLUING MACHINE
New consfruction machine, made in Italy, designed for
the production of:

1. Straight-line boxes.

2. Apply the double-sided tape on poster, envelops, DVD
wallets, boxes (optional on request)

3. Inserting cards, plastic samples, paper, DVD, (optional
on request)

@ 4. Buste (opzionale su richiesta) @ 4. Envelopes (optional on request)

@ 5. Carteline con soffietto e carteline di presentazione @ 5. Folders and presentation folders (optional on request)
(opzionale su richiesta) @ 6. Bar code reader (optional on request)

@ 6. Lettore codice a barre (opzionale su richiesta) @ 7. HP Inkjet (optional on request)

@ 7. HP Inkjet (opzionale su richiesta) @ 8. Braille alphabet reader (optional on request)

@ 8. Lettore dlfabeto Braille @ 9. Cold melt system (optional on request)

@ 9. Incollatura a freddo (opzionale su richiesta)
BOX PLUS 1 is a machine with the automatic FEEDER PLUS

BOX PLUS 1 macchina con dlimentatore automatico designed for folding and gluing straight-line boxes. Box
FEEDER PLUS creata per la piegatura — incollatura di Plus 1 can also apply the double sided tape on card-
astucci lineari, shopper bag in due passaggi, per formare board or paper with automatic feeder with the format
e chiudere il tubo della borsa. Box Plus 1 applica anche 720 x 1020 mm in full automatic way.

nastro biadesivo su cartoncino o carta con I'dlimentatore
automatico in formato 720 x 1020 mm.

B B Prodotti realizzabili con la macchina Box Plus 1
== Products achievable with the Box Plus 1 machine

Astucci Linear
Linear boxes
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Caratteristiche tecniche ] Technical Characteristics S
Fomnato di infroduzione Max 720 x 1020 mm Infroduction format Max 720 x 1020 mm
Min 80x 100 mm Min 80x 100 mm
Grammatura carta Min 200 g/m? Paoper weight Min 200 gi?
Max 600 g/ Max 600 girm?
Avia Compressa 6 bar con connessione Compressed air 6 barwith "2 inch
B da 2 police connecifon
Velocitd meccanica 120 Mifm Mechanical speed 120 Mim
Allocciamento eletfiico 4 Kw, 380V + N Power connectfion 4Kw, 380V + N
Dimensioni macchina 4466 x 1574, h 1590 mm Dimensions 4466 x 1574, h 1590 mm
Max. perfomnanza generale * 42,000 Max. generdl performance* 42.000 e
* | dati tecnici possono variare a seconda del materiale, dimensioni e impostazioni utilizzate
fechnical data are subject fo change depending in material, dimensions and set-ups used
@ » Macchina predisposta per aggiungere il Tipper plate. @ » Machine designed to accomodate the folding Tipper plate.
@+ Macchina predisposta per aggiungere letichettatrice. @  Macchine designed to accomaodate an lable applicator,
@+ Macchina predisposta per aggiungere HP inkjet, @ ¢ Macchine designed to accomodate an HP inkjet.
* Macchina predisposta per aggiungere n. 1 o 2 applicatori * Machine designed to accomodate 1 or 2 Rap applicator
di nastro biadesivo RAP of double sided fape.
* Macchina predisposta per aggiungere un inserter. * Machine designed to accornodate one inserter.

B ] Doppio sisterna di rasporto carta o a cinghie aspiranti
EI= Dual fransport system with suction belt



B B Opzionali su richiesta
=& Optional on request

B B Applicatore nastro a strappo “RAP STRIP”
EI= Tear-tope applicator "RAP STRIP"

B B Applicatore nastro biadesivo “RAP* ¢
SEE Double-sided fape applicator "RAP" &

I B Prodotti realizzabili con gli opzionali su richiesta
=2 Products achievable with the optional equipment

Poster Campionar tessuti Buste Sacchetti  portaritratti per foto
Poster Tissue samples Envelopes BAgs Picture frames
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B B Prodotti realizzabili con il TIPPER PLATE
=2 Products achievable with the TIPPER PLATE

Tipper fold plate & un dispositivo di plega mobile e amovibile,  The tipper fold plate Is a movable and detachable folding
prowisto di scanalature verticali, una lamiera ferma-prodotfo  plafe provided with vertical slots, an adjustable stop plate,
orizzontale aggiustabile in altezza, e un soffiatore, Il Tipper fold  and an air pressure blast. The tipper fold plate is operated

plate & azionato attraverso un siskerna elettro-pneumatico. by an eleclro-pneumatic system.

Caratteristiche tecniche Tipper Fold Plate Technical Characteristics of the Tipper Fold Plate g
Grammatura carta: fra 200 e 600 gr Paper weight:  between 200 and 600 gr 3
Piega in tasca: max. 400 mm Folding in plate: max. 400 mm g
gk
Busfe Buste per DVD Cartelline con tasche g%
Envelopes DVD Envelopes Folders with pockets §§
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Buste da coriere con RAP STRIP B
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Agent exclusif pour la France
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