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Encolleuse Face Supérieure SENAT 

L’encolleuse de face supérieure SENAT est composée de 2 rouleaux, un barboteur et un 
encolleur, l’épaisseur du film de colle est réglée de façon précise par espacement entre ces 
rouleaux. 
Ce modèle est conçu pour l’encollage de supports souples ou, en option, l’encollage de supports 
rigides jusqu’à 15mm. 
La station d’encollage peut être complétée par un convoyeur Lg 3m avec vitesse indépendante 
et ajustable de façon à pouvoir être arrêté sans arrêter l’encolleuse. 
 
Procédé :  Les supports sont introduits manuellement dans le groupe d’encollage SENAT. 
 Après encollage, les supports souples sont décollés et sont prêts à être 

réceptionnés sur un convoyeur ou table. 
Moteur : Alimentation 230V Monophasé 50Hz 
Largeurs : 500mm, 650mm, 800mm, 1000mm, 1200mm. 
Options : Colle chaude, 
 Bac à colle avec pompe de circulation 
 Convoyeur de sortie Lg 3m avec moteur et variateur indépendant 
 Dispositif d’aspiration à travers la bande (avec pompe à vide)  

  

Bac à colle chaude et pompe de 
circulation 

Convoyeur de sortie avec aspiration 
et pompe à vide 

Station d’encollage SENAT 
Largeur 500mm 


