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CASIERMATIC

  poids 3000 Kg (9038 lb)

Via Carducci, 18 — 24066 Pedrengo — Bergamo • Italy
Tel. +39 035 654111 • Fax +39 035 654112
e-mail: info@solema-boards.com • web: www.solema-boards.com

DONNÉES TECHNIQUES

PRODUITS
  Cannelures B — E — F et carton compact

ÉPAISSEUR DU CARTON
  min. 0,7 mm (9⁄32”)

TYPE DE PRODUCTION
  Casiers de 6 — 9 — 12 — 15 cellules

LARGEUR DES LAMES DE CROISILLON EN U (A)
  min. 380 mm (14 61⁄64”) — max. 850 mm (33 15⁄32”)

LARGEUR DES LAMES TRANSVERSALES (B)
  min. 160 mm (6 19⁄64”) — max. 330 mm (12 63⁄64”)

LONGUEUR DES LAMES EN U (C)
  min. 160 mm (6 19⁄64”) — max. 395 mm (15 35⁄64”)

HAUTEUR DES LAMES EN U (D)
  min. 160 mm (6 19⁄64”) — max. 340 mm (13 25⁄64”)

LARGEUR DE LA CAISSE PLIÉE (E)
  max. 760 mm (29 59⁄64”)

HAUTEUR DES RABATS (F)
  min. 50 mm (1 31⁄32”) — max. 155 mm (6 7⁄64”)

HAUTEUR DES CAISSES CARTON (G)
  min. 400 mm (15 3⁄4”) — max. 630 mm (24 51⁄64”)

VITESSE DE PRODUCTION
  max. 25 caisses/minute

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
  puissance: 14 kW
  alimentation: 3 × 400 V PNE 50 Hz
  tension: 24 V DC

ALIMENTATION PNEUMATIQUE 
  pression: 6 bar (600 000 Pa)

OPTIONS DISPONIBLES
  Tête pour casier 6 cellules 
  Tête pour casier 12 cellules 
  Réglage motorisé des axes inférieurs 
  Chargeur automatique des caisses carton

6552 mm (21’ 6”)
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7951 mm (26’ 1”)
[MACHINE COMPLÈTE]
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