PHOTOFAST

Caractéristiques:

- Vitesse mécanique max.: 30 cycles/min

- Formats (largeur x hauteur):

Min. 160 x 200mm

Max. 400 x 480mm

Alimentation: 1 a 7kW selon modéles / 3x400V+N
Air comprimé: 6 bars.

Dimensions: 1200 x 1200 x h=1700mm

LA RELIURE a PORTEE de MAIN

Machines de Reliure pour petites et moyennes séries

Contre-Colleuses
Colle Froide ou Hot-Melt

PHOTOFAST .-

Hauteur

Composition Standard:
- Margeur pages pliées.

- Margeur annexe (feuilles cartonnées ou gardes)
- Station encollage (Vinylique ou Hot-Melt).

- Station de pressage.

- Dispositif de sortie.

- Terminal opérateur a écran tactile.

- Roulettes pour déplacement de la machine.

Largeur Epaisseur
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Les nouvelles générations de contre-colleuses
PHOTOFAST by REBORD
sont des machines de conception industrielle,
pour produire en petites et moyennes
quantités avec une flexibilité totale.
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Machines pour la Reliure Contre Colleuses

) i Colle Froide ou Hot-Melt
éen petttes et maoyennes series PHOTOFAST

Technologie, robustesse et grande souplesse T — 5
d'utilisation, la contre-colleuse PHOTOFAST Fotiiak n?ax_ 4809x 400mm
offre la possibilité de réaliser des livres de (480 x 440mm en option)
grand format (jusqu'a 880mm ouvert),
avec ouverture totale a 180°.

Deux technologies:

La PHOTOFAST-CG avec encolleur pour colle
froide type vinylique std ou avec cathaliseur,
La PHOTOFAST-HM avec applicateur de colle
Hot-Melt par spray.

Station d'encollage
Colle froide ou
Colle Chaude (Hot-Melt)

Les PHOTOFAST sont des machines permettant de
contre-coller des photos pliées avec insertion ou non,
de feuilles cartonnées pour assurer la rigidité des
pages.

Le livre ainsi réalisé peut s'ouvrir a 180° sans perdre la
partie de I'image située au niveau de la reliure.

La PHOTOFAST possede deux margeurs indépendants
(I'un pour les pages pliées, |'autre pour les feuilles

Assemblage et Pressage
(avec option retrait
pour carte intermédiaire)

cartonnées ou des feuilles de garde), pages, cartes %D
intermédiares ou gardes sont encollés et positionnés %
entre eux puis, pressés. R
L'accumulateur de sortie est suffisament long pour =

permettre le stockage des ouvrages.

Les blocs ainsi réalisés sont préts a étre emboités dans
une couverture souple ou rembordée.

La PHOTOFAST est une machine trés simple
d'utilisation, le changement de production est trés
rapide et, il n'est pas nécéssaire d'avoir recours a un

outillage spécifique. Sortie a accumulation — ' 5
et maintien en prerssion l- :
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