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Materials: Coated board, Fiber board or similar,  Ring-mechanisms
and Auto- punching rivets with cap standard range 

Cardboard thickness: 1 mm to 3,5 mm
Capacity: up to 25 cycles/minute (with 2 creases)*
Electrical power req.: 3,7 Kw
Compressed air: 250 NL/min. (pressure 7 bar)
Overall dimensions: L=3600mm W=2100mm H=2000mm

Matériel utilisé: Carton revêtu, Carton fibre ou similaire, Mécanismes à anneaux
et Rivets autoperforants avec calotte gamme standard 

Épaisseur carton: de 1  mm à 3,5 mm
Production: jusqu’ à  25 classeurs/minute  (avec 2 rainures)*
Puissance électrique: 3,7 Kw
Consommation pneumatique:  250 NL/minute (7 bar)     
Encombrements: L= 3600 mm   P=2100 mm    H=2000 mm

Dynamic process

Linea MEC 25
(CORD+MEC 25)

Automatic line for multi-creasing and ring-metal riveting, supplied with
board feeder

Ligne automatique pour multi-rainer et poser les mécanismes à anneaux,
équipée avec margeur des plats

*Production capacity of every machine depends on sizes, type of materials, glues and operator skill 
Peroni’s policy is one  of continual product improvement and we can reserve the right to alter  design and/or  specifications without notice
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